
Габаритные размеры Спецификация 

Прочее 

8. 1 Тип контроллера AC AC AC AC AC 

Основные характеристики 

1. 1 Производитель HYUNDAI 

1. 2 Модель 22B-9 25B-9 30B-9 32B-9 35B-9 

1. 3 Двигатель Электро Электро Электро Электро Электро 

1. 4 Положение  оператора сидя сидя сидя сидя сидя 

1. 5 Номинальная грузоподъёмность     Q кг 2,200 2,500 3,000 3,200 3,500 

1. 6 Центр тяжести груза      c мм 500 500 500 500 500 

1. 8 Расстояние от центра передней оси до вил      x мм 458 458 458 458 470 

1. 9 Колёсная база      y мм 1,400 1,400 1,600 1,600 1,600 

Характеристики массы 

2. 1 Снаряжённая масса кг 4,045 4,310 4,750 4,935 5,190 

2. 2 Нагрузка на  оси , (с грузом) передняя / задняя кг 5,400 / 845 5,930 / 880 6,740 / 1,010 7,080 / 1,055 7,590 / 1,100 

2. 3 Нагрузка на  оси , (без  груза) передняя / задняя кг 1,695 / 2,350 1,720 / 2,590 1,940 / 2,810 1,965 / 2,970 1,970 / 3,220 

Колёса, Шасси 

3. 1 Шины SE, P SE, P SE, P SE, P SE, P 

3. 2 Размер шин, передние (Φ x  ширина) 23X9-10 23X9-10 23X9-10 23X9-10 23X10-12 

3. 3 Размер шин, задние (Φ x ширина ) 18X7-8 18X7-8 18X7-8 18X7-8 18X7-8 

3. 5 Колесная формула , кол-во  передние/задние (x=ведущие) 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 

3. 6 Ширина  колеи, передняя мм 993 993 993 993 1,005 

3. 7 Ширина колеи, задняя мм 980 980 980 980 980 

Двигатель 

6. 1 Двигатель хода S2 60 min (48V) кВт 7.0x2 7.0x2 7.0x2 7.0x2 7.0x2 

6. 2 Двигатель гидравлики S3 - 15 % (48V) кВт 17 17 17 17 17 

6. 4 Аккумуляторная батарея, ёмкость K5 (48V) Aч 660 715 740 740 740 

6. 5 Масса АКб кг 1,090 1,150 1,320 1,320 1,320 

Размер батарейного отсека L / W /H мм 1035/806/540 1035/806/540 1035/1000/540 1035/1000/540 1035/1000/540 

Рабочие характеристики 
5. 1 Скорость движения, с / без  груза      ( 48V) км/ч 17 / 18 17 / 18 17 / 18 17 / 18 17 / 18 

(36V)  км/ч 13 / 15 13 / 15 13 / 15 13 / 15 13 / 15 

5. 2 Скорость подъёма вил, с  / без груза      (48V) мм/с 420 / 610 410 / 610 340 / 500 330 / 500 300 / 460 

   (36V) мм/с 310 / 500 300 / 500 250 / 410 240 / 410 210 / 410 

5. 3 Скорость опускания вил, с / без груза мм/с 500 / 450 500 / 450 500 / 450 500 / 450 500 / 450 

5. 6 Тяговое усилие, с грузом/ без груза S2 5 min    N   20,310/19,910 20370/19,840 20230/19,820 20170/19,790 19210/19,010 

5. 8 Преодолеваемый уклон, с / без груза       S2 5min      % 34 / 20 31 / 18 27 / 18 26 / 17 23 / 17 

5. 10 Рабочий тормоз Гидравлич. Гидравлич. Гидравлич. Гидравлич. Гидравлич. 

Основные  размеры 

4. 1 Наклон мачты вперед/назад    град. 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 

4. 2 Высота  мачты  в   сложенном   положении h1  мм 2,162 2,162 2,162 2,232 2,243 

4. 3 Свободный ход вил h2  мм 115 115 115 115 115 

4. 4 Высота   подъёма   вил h3  мм 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 

4. 5 Высота   выдвинутой   мачты h4  мм 4,485 4,485 4,485 4,485 4,485 

4. 7 Высота защитного ограждения  (кабины)      h5 мм  2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 

4. 8 Высота сиденья оператора h7  мм 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 

4. 12 Высота буксировочного узла h10  мм 325 325 325 325 325 

4. 19 Общая длина l1 мм 3,345 3,345 3,538 3,553 3,640 

4. 20 Длина до спинки вил l2  мм 2,295 2,295 2,488 2,503 2,590 

4. 21 Общая ширина  b1 мм 1,200 1,200 1,200 1,200 1,250 

4. 22 Размер вил      s / e / l мм 45x100x1,050 45x100x1,050 45x122x1,050 45x122x1,050 45x122x1,050 

4. 23 Каретка вил, ISO 2328, класс/тип  A, B II/A II/A Ⅲ/A Ⅲ/A Ⅲ/A 

4. 24 Ширина каретки b3  мм 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 

4. 31 Клиренс  под  мачтой, с грузом m1  мм 117 117 117 117 128 

4. 32 Клиренс  по центру  колесной базы m2 мм 130 130 130 130 130 

4. 33 Шир  раб.прохода, с  паллетом  ДхШ 1000×1200      Ast мм 3,637 3,637 3,829 3,843 3,896 

4. 34 Шир. раб. прохода, с паллетом ДхШ 1200х800         Ast мм 3,803 3,803 4,009 4,023 4,076 

4. 35 Радиус  поворота Wa  мм 1,939 1,939 2,150 2,164 2,205 

4. 36 Наименьшее расстояние до оси поворота     мм 257 257 350 350 350 

*Photo may include optional equipment.

Электрические вилочные погрузчики с противовесом 

H Y U N D A I  C O N S T R U C T I O N  E Q U I P M E N T  

В БУДУЩЕЕ- ВМЕСТЕ 



Hyundai представляет новую линейку вилочных погрузчиков 9-й серии. 

Заново спроектированные  4-х колёсные вилочные погрузчики обеспечивают 

каждому оператору  комфортное управление, отменную производительность 

и простоту технического обслуживания. 

Удовлетворённость клиента 

-наш приоритет! 

Компактный погрузчик на базе проверенной технологии переменного тока AC 

• Максимальная производительность 

• Комфортное рабочее пространство 

• Боковая выгрузка АКБ 

• Система контроля прохождения поворотов 

• Пальчиковое управление мини-рычагами (опция) 

• Индикатор массы груза (опция) 

• Система предотвращения перегруза (опция) 

• Автоматическое выравнивание вил (опция) 
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Противооткатная система, скорость хода и 

преодолеваемый уклон 

Противооткатная система  обеспечивает защиту от  

скатывания назад на пандусе  в сочетании с исключительной 

уверенностью при старте вверх по уклону. 

Высокая эффективность & 

Оптимальная 
Производительность 

Эффективный  - с плавным ходом и отменной 

производительностью  - он делает работу  более приятной  

и результативной. 

Снижение скорости 
Снижение 

скорости 

Модель Km / h 

  22B-9 18  

  25B-9 18  

30B-9 18 

  32B-9 18  

  35B-9 18  

Преодолеваемый уклон  

(с грузом)) 

Модель %  

  22B-9 34  

  25B-9 31  

30B-9 27 

  32B-9 26  

  35B-9 23  

Пальчиковое управление  (Опция) 

Мини-рычаги с пальчиковым управлением  позволяют управлять операциями более точно 

и не прикладывая усилий. 

Эргономичный подлокотник может быть настроен по высоте и в передне -заднем 

направлении для удобной работы оператора любого телосложения. 
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На фото может быть изображено опционное оборудование. 

Контроль прохождения поворотов 
Система контроля прохождения поворота 

ограничивает скорость движения, 

исходя из радиуса поворота, 

снижая ход для плавного, точного 

выполнения манёвра оператором. 

Два двигателя хода- 

по одному на каждое  колесо - минимизируют  ширину 

рабочего прохода, в котором  погрузчик может 

работать, и энергопотребление. 

Кроме того. редукторы хода и двигатели хода 

переменного тока., встроенные в переднюю ось., 

обеспечивают исключительны.е характеристики  при 

подъёме по наклонной поверхности. 

Автоматическое выравнивание  

вил  (Опция) 

Способствуя повышению производительности, 

система автоматического выравнивания вил 

остановит наклонное движение мачты, когда она 

достигнет вертикального положения. 

Максимальная скорость хода  

(без груза) 

Более точный контроль операций (Опция) 

Переключатель направления движения и  

дублирующая кнопка звукового сигнала могут быть  

встроены в рычаг управления подъёмом для 

обеспечения быстрого и точного выполнения 

операций. 

Высокая производительность операций  перемещения и 

подъёма грузов  в сочетании с подтверждённым 

продолжительным сроком службы и низкими 

эксплуатационными затратами 

Применяемые  двигатели хода и гидравлики  переменного тока (AC) 

сочетают  мощь,  возможность работать с большими межсервисными 

интервалами и , при этом, исключительную надёжность. 

Бесщёточные двигатели переменного того (AC) лежат в основе 

улучшенной эффективности и  и сниженных затрат на 

обслуживание. 



Высокий уровень 

Безопасности 
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На фото может быть изображено опционное оборудование. 

Рабочее место оператора, 
спроектированное с учетом требований 
производственной безопасности, 
делает вашу работу более комфортной. 

Функции безопасности вил 
Когда вилы опускаются, контрольный клапан 

поддерживает необходимую скорость. 

Предохранительный клапан страхует вилы от 

обрушения вниз в случае внезапного 

повреждения гидравлической линии. 

Система контроля присутствия оператора 

(OPSS) 
При покидании оператором своего рабочего 

места, все функции - мачты и хода -блокируются. 

  

   Блокировка               Блокировка             Блокировка 

подъёма                наклона                       хода 

Фонари безопасности и задние отражатели 
Галогенные фары и задние светодиодные комбинированные фонари обеспечивают оператору видимость при любых 

 условиях. Задние отражатели, смонтированные на противовесе, повышают безопасность оператора  

и рабочего процесса в целом. 

Крепкое верхнее ограждение 

Превышающее по показателям стандарты  EEC и ANSI  верхнее 

ограждение оператора обеспечивает  необходимую защиту в 

сочетании с превосходной обзорностью. 

Отличный обзор для безопасной эксплуатации 

Оптимизированная компоновка цилиндров подъёма   обеспечивает оператору широкий 

обзор. 



Выверенная эргономика + 

быстрое и простое 
Обслуживание 

Сиденье Граммер (СТД) 

Легко настраиваемое демпфированное сиденье,  

разработанное  с учётом  требований эргономики, предлагает 

комфортную посадку, препятствуя накоплению усталости.. 

- Для широкого диапазона массы тела оператора  45~170кг 

- Двухточечный ремень инерционного типа (СТД) 

- Обогреватель и Подголовник (Опция) 

Индикатор ошибок  

Индикатор ремня  
безопасности / самодиагностики 

Индикатор ошибок  

Индикатор присутствия 
оператора 

Цифровой индикатор 
скорости 
движения 

  Кнопка Key5 
(Отмена/Выход) 

Индикатор режима 
«черепаха» 

Индикатор положения 
рулевого колеса и 
направления 
движения 
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Идеальное расположение компонентов 
обеспечивает легкий доступ и удобство 
обслуживания. 

Просторная кабина оператора 

Рабочее пространство  было  продумано с целью обеспечить 

оператору больше места при сохранении доступности органов 

управления,  увеличить обзорность и создать комфорт. 

Расположение педалей   

и напольный мат 

Положение педалей было 

выверено с точки зрения 

эргономики 

Большая  ступенька 

Широкая,  с противо 

скользяшим покрытием 

ступенька создаёт удобство и 

безопасность на входе и при 

покидании рабочего места 

оператором 

Регулируемое положение 

рулевого колеса 
Чтобы добиться комфортного 

положения при управлении, угол 

наклона рулевой колонки можно 

легко отрегулировать с помощью 

рычага на ее правой стороне. 

Простота замены АКБ 

Батарейный отсек укомплектован роликами боковой выемки  АКБ  

для простоты её выемки и замены 

Резервуар масла тормозной системы с датчиком 

уровня 
Резервуар  жидкости (масла)  рабочего тормоза, расположенный в 

левой передней части, оснащен электронным датчиком 

уровня жидкости с системе, сигнал от которого сразу 

бросается в глаза при его срабатывании. 

Информативный ЖК-дисплей 

Индикатор заряда  
батареи 

Кнопка Key3 
(Уровень вниз/ Меню) 

Кнопка Key1 
(прокрутка вверх) 

Кнопка Key4 
(Уровень вверх/Производительность) 

Кнопка Key6 
(Ввод) 

Кнопка Key2 
(Прокрутка вниз/режим «черепаха») 

ЖК-экран с 3,5-дюймовым интеллектуальным дисплеем позволяет оператору легко и эффективно управлять машиной. Экран 
отображает информацию о скорости и ускорении, угле поворота и направлении хода, содержит индикаторы заряда батареи, 
наработки и режима производительности. Индикатор нагрузки (опция) отображает на экране массу груза. Индикатор подъема 
(опция) отображает информацию  о высоте подъёма  вил. Оператор может выбирать различные режимы производительности для 
любых условий эксплуатации. Меню доступно на 11  языках.  
Экран также отображает информацию об эксплуатационных ошибках, неполадках в системе, уровне заряда батареи, наработке и 
имеет различные иные функции. Встроенная система самодиагностики позволяет содержать штабелёр в оптимальном рабочем 
состоянии. 

Режимы производительности  
H (Высокий) N (Нормальный) E (Экономичный) 

Режим «черепаха»  



Новая 9 Серия 

Таблица мачт (22B-9) Таблица мачт (25B-9) 
 

 

 

Тип мачты 

 

Высота 

подъёма 

вил (MAX) 

 

Высота  

мачты 

(сложена) 

Свободный ход вил Наклон 
Грузоподъёмность  

Truck Weight  

(Unloaded) 

Без бокового 

смещения 

С боковым 

смещением 

С решёткой 

ограждения 

Без решётки 

ограждения 

Без решётки 

ограждения 

MCV 3 и 4) секции В
п
е
р
ё
д

 

Н
а
за

д
 

24 in  

LC 

500 мм  

LC 

24 in  

LC 

500 мм  

LC 

in мм in мм in мм in мм in мм град град lb кг lb кг lb кг 

 

 

 
 

2-х-секц.   

Ограничен. 

свободный 

ход 

V300 118.3 3,005 79.2 2,012  
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115 

 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

115 

6 10 4,400 2,200 4,400 2,200 8,869 4,023 

*V330 130.1 3,305 85.1 2,162 6 10 4,400 2,200 4,400 2,200 8,918 4,045 

V350 138.0 3,505 89.1 2,262 6 10 4,400 2,200 4,400 2,200 8,949 4,059 

V370 145.9 3,705 95.0 2,412 6 10 4,400 2,200 4,400 2,200 8,998 4,081 

V400 157.7 4,005 100.9 2,562 6 10 4,400 2,200 4,400 2,200 9,045 4,103 

V430 169.5 4,305 106.8 2,712 6 6 4,400 2,200 4,400 2,200 9,153 4,152 

V450 177.4 4,505 112.7 2,862 6 6 4,400 2,200 4,400 2,175 9,219 4,182 

V470 185.2 4,705 116.6 2,962 6 6 4,400 2,200 4,280 2,125 9,251 4,196 

V500 197.0 5,005 122.5 3,112 6 6 4,390 2,150 4,170 2,075 9,299 4,218 

2-х секц  

полный 

своб. ход 

VF/VS295 117.2 2,976 79.2 2,012 32.8 832 54.3 1,379 54.3 1,379 6 6 4,400 2,200 4,400 2,200 8,972 4,070 

VF/VS325 129.0 3,276 85.1 2,162 38.7 982 60.2 1,529 60.2 1,529 6 6 4,400 2,200 4,400 2,200 9,045 4,103 

VF/VS345 136.9 3,476 89.1 2,262 42.6 1,082 64.1 1,629 64.1 1,629 6 6 4,400 2,200 4,400 2,175 9,094 4,125 

3-х секц  

полный 

свободный 

ход 

TF370 145.9 3,705 71.3 1,812 24.9 632 44.2 1,122 42.6 1,081 6 6 4,400 2,200 4,400 2,200 9,260 4,200 

TF400 157.7 4,005 75.3 1,912 28.8 732 48.1 1,222 46.5 1,181 6 6 4,400 2,200 4,400 2,200 9,306 4,221 

TF430 169.5 4,305 79.2 2,012 32.8 832 52.0 1,322 50.4 1,281 6 6 4,400 2,200 4,400 2,200 9,355 4,244 

TF450 177.4 4,505 83.1 2,112 36.7 932 56.0 1,422 56.0 1,422 6 6 4,400 2,200 4,280 2,175 9,403 4,265 

TF470 185.2 4,705 85.1 2,162 38.7 982 58.0 1,472 56.3 1,431 6 6 4,390 2,200 4,170 2,125 9,430 4,277 

TF500 197.0 5,005 89.1 2,262 42.6 1,082 61.9 1,572 60.3 1,531 6 6 4,300 2,150 4,080 2,075 9,484 4,302 

TF550 216.7 5,505 96.9 2,462 50.5 1,282 69.8 1,772 69.8 1,772 6 6 4,170 2,100 3,950 2,025 9,573 4,342 

TF600 236.4 6,005 104.8 2,662 58.3 1,482 77.6 1,972 77.6 1,972 6 6 4,030 2,000 6,810 1,925 9,659 4,381 

TF650 256.1 6,505 112.7 2,862 66.2 1,682 81.1 2,061 75.6 1,921 3 3 3,420 1,650 3,200 1,575 9,745 4,420 

TF700 275.8 7,005 120.6 3,062 74.1 1,882 89.0 2,261 83.5 2,121 3 3 2,470 1,200 2,250 1,125 9,825 4,457 

TS370 145.9 3,705 71.3 1,812 24.9 632 44.2 1,122 42.3 1,074 6 6 4,400 2,200 4,400 2,200 9,260 4,200 

TS400 157.7 4,005 75.3 1,912 28.8 732 48.1 1,222 46.2 1,174 6 6 4,400 2,200 4,400 2,200 9,306 4,221 

TS430 169.5 4,305 79.2 2,012 32.8 832 52.0 1,322 50.2 1,274 6 6 4,400 2,200 4,400 2,200 9,355 4,244 

TS450 177.4 4,505 83.1 2,112 36.7 932 56.0 1,422 56.0 1,422 6 6 4,400 2,200 4,280 2,175 9,403 4,265 

TS470 185.2 4,705 85.1 2,162 38.7 982 58.0 1,472 56.1 1,424 6 6 4,390 2,200 4,170 2,125 9,430 4,277 

TS500 197.0 5,005 89.1 2,262 42.6 1,082 61.9 1,572 60.0 1,524 6 6 4,300 2,150 4,080 2,075 9,484 4,302 

TS550 216.7 5,505 96.9 2,462 50.5 1,282 69.8 1,772 69.8 1,772 6 6 4,170 2,100 3,950 2,025 9,573 4,342 

TS600 236.4 6,005 104.8 2,662 58.3 1,482 77.6 1,972 77.6 1,972 6 6 4,030 2,000 6,810 1,925 9,659 4,381 

TS650 256.1 6,505 112.7 2,862 66.2 1,682 80.9 2,054 75.4 1,914 3 3 3,420 1,650 3,200 1,575 9,745 4,420 

TS700 275.8 7,005 120.6 3,062 74.1 1,882 88.7 2,254 83.2 2,114 3 3 2,470 1,200 2,250 1,125 9,825 4,457 

4-х секц  

полный 

своб. ход 

QF610 240.7 6,115 84.5 2,147 38.1 967 59.6 1,514 59.6 1,514 3 3 3,220 1,550 3,000 1,475 10,131 4,595 

QF660 260.4 6,615 92.4 2,347 45.9 1,167 67.5 1,714 67.5 1,714 3 3 3,000 1,450 2,780 1,375 10,263 4,655 

QF700 276.2 7,015 96.3 2,447 49.9 1,267 71.4 1,814 71.4 1,814 3 3 2,600 1,250 2,380 1,175 10,330 4,685 

QF745 293.9 7,465 102.2 2,597 55.8 1,417 77.3 1,964 76.3 1,937 3 3 2,380 1,150 2,160 1,075 10,431 4,731 

QF790 311.6 7,915 108.1 2,747 61.7 1,567 82.3 2,090 76.3 1,937 3 3 1,460 700 1,240 625 10,652 4,832 

 

 

 

Тип мачты 

 

Высота 

подъёма 

вил (MAX) 

 

Высота  

мачты 

(сложена) 

Свободный ход вил Наклон 
Грузоподъёмность  

Масса 

погрузчика  

(без груза) 

Без бокового 

смещения 

С боковым 

смещением 

С решёткой 

ограждения 

Без решётки 

ограждения 

Без решётки 

ограждения 

MCV 3 и 4) секции 

 
Fwd 

 
Bwd 

24 in  

LC 

500mm  

LC 

24 in  

LC 

500mm  

LC 

in мм in мм in мм in мм in мм град град lb кг lb кг lb кг 

 

 

 
 

2-х-секц.   

Ограничен. 

свободный 

ход 

V300 118.3 3,005 79.2 2,012  

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

115 

6 10 5,000 2,500 5,000 2,500 9,453 4,288 

*V330 130.1 3,305 85.1 2,162 6 10 5,000 2,500 5,000 2,500 9,502 4,310 

V350 138.0 3,505 89.1 2,262 6 10 5,000 2,500 5,000 2,500 9,533 4,324 

V370 145.9 3,705 95.0 2,412 6 10 5,000 2,500 5,000 2,475 9,582 4,346 

V400 157.7 4,005 100.9 2,562 6 10 5,000 2,500 5,000 2,425 9,630 4,368 

V430 169.5 4,305 106.8 2,712 6 6 5,000 2,450 5,000 2,375 9,737 4,417 

V450 177.4 4,505 112.7 2,862 6 6 4,960 2,400 4,740 2,325 9,803 4,447 

V470 185.2 4,705 116.6 2,962 6 6 4,890 2,360 4,670 2,285 9,835 4,461 

V500 197.0 5,005 122.5 3,112 6 6 4,810 2,350 4,590 2,275 9,883 4,483 

2-х секц  

полный 

своб. ход 

VF/VS295 117.2 2,976 79.2 2,012 32.8 832 54.3 1,379 54.3 1,379 6 6 5,000 2,500 5,000 2,500 9,557 4,335 

VF/VS325 129.0 3,276 85.1 2,162 38.7 982 60.2 1,529 60.2 1,529 6 6 5,000 2,500 5,000 2,500 9,629 4,368 

VF/VS345 136.9 3,476 89.1 2,262 42.6 1,082 64.1 1,629 64.1 1,629 6 6 5,000 2,500 5,000 2,475 9,678 4,390 

3-х секц  

полный 

свободный 

ход 

TF370 145.9 3,705 71.3 1,812 24.9 632 46.4 1,179 46.4 1,179 6 6 5,000 2,500 5,000 2,475 9,844 4,465 

TF400 157.7 4,005 75.3 1,912 28.8 732 50.4 1,279 50.4 1,279 6 6 5,000 2,500 4,870 2,425 9,890 4,486 

TF430 169.5 4,305 79.2 2,012 32.8 832 54.3 1,379 54.3 1,379 6 6 4,960 2,450 4,740 2,375 9,939 4,509 

TF450 177.4 4,505 83.1 2,112 36.7 932 58.2 1,479 58.2 1,479 6 6 4,890 2,400 4,670 2,325 9,987 4,530 

TF470 185.2 4,705 85.1 2,162 38.7 982 60.2 1,529 60.2 1,529 6 6 4,830 2,350 4,610 2,275 10,014 4,542 

TF500 197.0 5,005 89.1 2,262 42.6 1,082 64.1 1,629 64.1 1,629 6 6 4,740 2,300 4,520 2,225 10,068 4,567 

TF550 216.7 5,505 96.9 2,462 50.5 1,282 72.0 1,829 72.0 1,829 6 6 4,560 2,200 4,340 2,125 10,158 4,607 

TF600 236.4 6,005 104.8 2,662 58.3 1,482 79.9 2,029 79.9 2,029 6 6 4,430 2,150 4,210 2,075 10,243 4,646 

TF650 256.1 6,505 112.7 2,862 66.2 1,682 81.1 2,061 85.5 1,921 3 3 3,730 1,800 3,800 1,725 10,330 4,685 

TF700 275.8 7,005 120.6 3,062 74.1 1,882 89.0 2,261 93.4 2,121 3 3 2,910 1,400 2,900 1,325 10,410 4,722 

TS370 145.9 3,705 71.3 1,812 24.9 632 46.4 1,179 46.4 1,179 6 6 5,000 2,500 5,000 2,475 9,844 4,465 

TS400 157.7 4,005 75.3 1,912 28.8 732 50.4 1,279 50.4 1,279 6 6 5,000 2,500 4,870 2,425 9,890 4,486 

TS430 169.5 4,305 79.2 2,012 32.8 832 54.3 1,379 54.3 1,379 6 6 4,960 2,450 4,740 2,375 9,939 4,509 

TS450 177.4 4,505 83.1 2,112 36.7 932 58.2 1,479 58.2 1,479 6 6 4,890 2,400 4,670 2,325 9,987 4,530 

TS470 185.2 4,705 85.1 2,162 38.7 982 60.2 1,529 60.2 1,529 6 6 4,830 2,350 4,610 2,275 10,014 4,542 

TS500 197.0 5,005 89.1 2,262 42.6 1,082 64.1 1,629 64.1 1,629 6 6 4,740 2,300 4,520 2,225 10,068 4,567 

TS550 216.7 5,505 96.9 2,462 50.5 1,282 72.0 1,829 72.0 1,829 6 6 4,560 2,200 4,340 2,125 10,158 4,607 

TS600 236.4 6,005 104.8 2,662 58.3 1,482 79.9 2,029 79.9 2,029 6 6 4,430 2,150 4,210 2,075 10,243 4,646 

TS650 256.1 6,505 112.7 2,862 66.2 1,682 80.9 2,054 85.5 1,914 3 3 3,730 1,800 3,800 1,725 10,330 4,685 

TS700 275.8 7,005 120.6 3,062 74.1 1,882 88.7 2,254 93.4 2,114 3 3 2,910 1,400 2,900 1,325 10,410 4,722 

4-х секц  

полный 

своб. ход 

QF610 240.7 6,115 84.5 2,147 38.1 967 55.6 1,413 59.6 1,462 3 3 3,420 1,650 3,200 1,575 10,715 4,860 

QF660 260.4 6,615 92.4 2,347 45.9 1,167 63.5 1,613 67.5 1,662 3 3 3,220 1,550 3,000 1,475 10,847 4,920 

QF700 276.2 7,015 96.3 2,447 49.9 1,267 67.4 1,713 71.4 1,762 3 3 2,690 1,300 2,470 1,225 10,914 4,950 

QF745 293.9 7,465 102.2 2,597 55.8 1,417 77.3 1,964 77.3 1,762 3 3 2,490 1,200 2,270 1,125 11,015 4,996 

QF790 311.6 7,915 108.1 2,747 61.7 1,567 83.2 2,114 83.2 1,762 3 3 1,570 750 1,350 675 11,237 5,097 

10 HYUNDAI FORKLIFT HYUNDAI FORKLIFT 11 

※  Мачта TS : Широкообзорная  3-х секционная мачта с полным свободным ходом  (2 цилиндра свободного хода) 
※  Мачта TS : Широкообзорная  3-х секционная мачта с полным свободным ходом  (2 цилиндра свободного хода) 

*  Стандарт *  Стандарт 



Новая 9 Серия 

Таблица мачт (30B-9) Таблица мачт (32B-9) 
 

 

 

Тип мачты 

Высота 

подъёма 

вил (MAX) 

 

Высота  

мачты 

(сложена) 

Свободный ход вил Наклон 
Грузоподъёмность  

Масса 

погрузчика  

(без груза) 

Без бокового 

смещения 

С боковым 

смещением 

С решёткой 

ограждения 

Без решётки 

ограждения 

Без решётки 

ограждения 

MCV 3 и 4) секции В
п
е
р
ё
д

 

Н
а
за

д
 24 in  

LC 

500 мм  

LC 

24 in  

LC 

500 мм  

LC 

in мм in мм in Мм in мм in мм град град lb кг lb кг lb кг 

 

 

 
 

2-х-секц.   

Ограничен. 

свободный 

ход 

V300 118.3 3,005 79.2 2,012  

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

115 

6 10 6,000 3,000 6,000 3,000 10429 4,731 

*V330 130.1 3,305 85.1 2,162 6 10 6,000 3,000 6,000 3,000 10472 4,750 

V350 138.0 3,505 89.1 2,262 6 10 6,000 3,000 6,000 3,000 10509 4,767 

V370 145.9 3,705 95.0 2,412 6 10 6,000 3,000 6,000 3,000 10558 4,789 

V400 157.7 4,005 100.9 2,562 6 10 6,000 3,000 6,000 3,000 10606 4,811 

V430 169.5 4,305 106.8 2,712 6 6 6,000 3,000 6,000 3,000 10714 4,860 

V450 177.4 4,505 112.7 2,862 6 6 6,000 3,000 6,000 2,950 10779 4,889 

V470 185.2 4,705 116.6 2,962 6 6 6,000 3,000 6,000 2,875 10811 4,904 

V500 197.0 5,005 122.5 3,112 6 6 6,000 2,900 6,000 2,775 10860 4,926 

2-х секц  

полный 

своб. ход 

VF/VS295 117.2 2,976 79.2 2,012 32.8 832 54.3 1,379 54.3 1,379 6 6 6,000 3,000 6,000 3,000 10475 4,751 

VF/VS325 129.0 3,276 85.1 2,162 38.7 982 60.2 1,529 60.2 1,529 6 6 6,000 3,000 6,000 2,950 10547 4,784 

VF/VS345 136.9 3,476 89.1 2,262 42.6 1,082 61.7 1,567 61.7 1,567 6 6 6,000 3,000 6,000 2,875 10602 4,809 

3-х секц  

полный 

свободный 

ход 

TF370 145.9 3,705 71.3 1,812 24.9 632 44.0 1,117 42.6 1,081 6 6 6,000 3,000 6,000 3,000 10793 4,896 

TF400 157.7 4,005 75.3 1,912 28.8 732 47.9 1,217 46.5 1,181 6 6 6,000 3,000 6,000 3,000 10842 4,918 

TF430 169.5 4,305 79.2 2,012 32.8 832 51.9 1,317 50.4 1,281 6 6 6,000 3,000 6,000 2,950 10885 4,938 

TF450 177.4 4,505 83.1 2,112 36.7 932 55.8 1,417 55.8 1,417 6 6 6,000 3,000 6,000 2,875 10946 4,965 

TF470 185.2 4,705 85.1 2,162 38.7 982 57.8 1,467 56.3 1,431 6 6 6,000 2,950 6,000 2,825 10978 4,980 

TF500 197.0 5,005 89.1 2,262 42.6 1,082 61.7 1,567 60.3 1,531 6 6 6,000 2,900 5,790 2,775 11036 5,006 

TF550 216.7 5,505 96.9 2,462 50.5 1,282 69.6 1,767 69.6 1,767 6 6 5,860 2,800 5,560 2,675 11129 5,048 

TF600 236.4 6,005 104.8 2,662 58.3 1,482 77.4 1,967 77.4 1,967 6 6 5,690 2,700 5,390 2,575 11218 5,088 

TF650 256.1 6,505 112.7 2,862 66.2 1,682 81.1 2,061 75.6 1,921 3 3 4,670 2,250 4,370 2,125 11307 5,129 

TF700 275.8 7,005 120.6 3,062 74.1 1,882 89.0 2,261 83.5 2,121 3 3 3,860 1,850 3,560 1,725 11396 5,169 

TS370 145.9 3,705 71.3 1,812 24.9 632 44.0 1,117 41.5 1,053 6 6 6,000 3,000 6,000 3,000 10793 4,896 

TS400 157.7 4,005 75.3 1,912 28.8 732 47.9 1,217 45.4 1,153 6 6 6,000 3,000 6,000 3,000 10842 4,918 

TS430 169.5 4,305 79.2 2,012 32.8 832 51.9 1,317 49.3 1,253 6 6 6,000 3,000 6,000 2,950 10885 4,938 

TS450 177.4 4,505 83.1 2,112 36.7 932 55.8 1,417 55.2 1,403 6 6 6,000 3,000 6,000 2,875 10946 4,965 

TS470 185.2 4,705 85.1 2,162 38.7 982 57.8 1,467 55.2 1,403 6 6 6,000 2,950 6,000 2,825 10978 4,980 

TS500 197.0 5,005 89.1 2,262 42.6 1,082 61.7 1,567 59.2 1,503 6 6 6,000 2,900 5,790 2,775 11036 5,006 

TS550 216.7 5,505 96.9 2,462 50.5 1,282 69.6 1,767 69.0 1,753 6 6 5,860 2,800 5,560 2,675 11129 5,048 

TS600 236.4 6,005 104.8 2,662 58.3 1,482 77.4 1,967 76.9 1,953 6 6 5,690 2,700 5,390 2,575 11218 5,088 

TS650 256.1 6,505 112.7 2,862 66.2 1,682 80.0 2,033 74.5 1,893 3 3 4,670 2,250 4,370 2,125 11307 5,129 

TS700 275.8 7,005 120.6 3,062 74.1 1,882 87.9 2,233 82.4 2,093 3 3 3,860 1,850 3,560 1,725 11396 5,169 

4-х секц  

полный 

своб. ход 

QF610 240.7 6,115 84.5 2,147 38.1 967 59.6 1,514 59.6 1,514 3 3 3,750 1,800 3,450 1,675 11619 5,270 

QF660 260.4 6,615 92.4 2,347 45.9 1,167 67.5 1,714 67.5 1,714 3 3 3,530 1,700 3,230 1,575 11751 5,330 

QF700 276.2 7,015 96.3 2,447 49.9 1,267 71.4 1,814 71.4 1,814 3 3 2,910 1,400 2,610 1,275 11818 5,360 

QF745 293.9 7,465 102.2 2,597 55.8 1,417 77.3 1,964 72.2 1,834 3 3 2,600 1,250 2,300 1,125 11919 5,406 

QF790 311.6 7,915 108.1 2,747 61.7 1,567 78.2 1,987 72.2 1,834 3 3 1,590 750 1,290 625 12,14

0 

5,507 

 

 

 

Тип мачты 

 

Высота 

подъёма 

вил (MAX) 

 

Высота  

мачты 

(сложена) 

Свободный ход вил Наклон 
Грузоподъёмность  

Масса 

погрузчика  

(без груза) 

Без бокового 

смещения 

С боковым 

смещением 

С решёткой 

ограждения 

Без решётки 

ограждения 

Без решётки 

ограждения 

MCV 3 и 4) секции В
п
е
р
ё
д

 

Н
а
з
а
д

 

24 in  

LC 

500mm  

LC 

24 in  

LC 

500mm  

LC 

in мм in мм in мм in мм in мм град град lb кг lb кг lb кг 

 

 

 
 

2-х-секц.   

Ограничен. 

свободный 

ход 

V300 118.3 3,005 82.0 2,082  

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

115 

6 10 6,500 3,200 6,500 3,200 10834 4,914 

*V330 130.1 3,305 87.9 2,232 6 10 6,500 3,200 6,500 3,200 10880 4,935 

V350 138.0 3,505 91.8 2,332 6 10 6,500 3,200 6,500 3,075 10898 4,943 

V370 145.9 3,705 97.7 2,482 6 10 6,500 3,190 6,500 3,065 10937 4,961 

V400 157.7 4,005 103.6 2,632 6 10 6,500 3,120 6,500 2,995 10975 4,978 

V430 169.5 4,305 109.5 2,782 6 6 6,500 3,050 6,450 2,925 11073 5,023 

V450 177.4 4,505 115.4 2,932 6 6 6,500 3,000 6,340 2,875 11129 5,048 

V470 185.2 4,705 119.4 3,032 6 6 6,500 2,960 6,250 2,835 11154 5,060 

V500 197.0 5,005 125.3 3,182 6 6 6,390 2,900 6,090 2,775 11193 5,077 

2-х секц  

полный 

своб. ход 

VF/VS295 117.2 2,976 82.0 2,082 35.9 913 54.2 1,377 54.2 1,377 6 6 6,500 3,200 6,500 3,200 10937 4,961 

VF/VS325 129.0 3,276 88.3 2,232 41.9 1,063 60.1 1,527 60.1 1,527 6 6 6,500 3,200 6,500 3,200 10987 4,984 

VF/VS345 136.9 3,476 91.8 2,332 45.8 1,163 64.1 1,627 64.1 1,627 6 6 6,500 3,200 6,500 3,075 11045 5,010 

3-х секц  

полный 

свободный. 

ход 

TF370 145.9 3,705 74.1 1,882 27.6 702 43.8 1,112 43.8 1,112 6 6 6,500 3,190 6,500 3,065 11274 5,114 

TF400 157.7 4,005 78.0 1,982 31.6 802 47.7 1,212 47.7 1,212 6 6 6,500 3,120 6,500 2,995 11323 5,136 

TF430 169.5 4,305 82.0 2,082 35.5 902 51.7 1,312 51.7 1,312 6 6 6,500 3,060 6,470 2,935 11342 5,145 

TF450 177.4 4,505 85.9 2,182 39.4 1,002 55.6 1,412 55.6 1,412 6 6 6,500 3,010 6,360 2,885 11434 5,187 

TF470 185.2 4,705 87.9 2,232 41.4 1,052 57.6 1,462 57.6 1,462 6 6 6,460 2,980 6,160 2,855 11468 5,202 

TF500 197.0 5,005 91.8 2,332 45.4 1,152 61.5 1,562 61.5 1,562 6 6 6,350 2,920 6,050 2,795 11520 5,226 

TF550 216.7 5,505 99.7 2,532 53.2 1,352 69.4 1,762 69.4 1,762 6 6 6,150 2,820 5,850 2,695 11620 5,271 

TF600 236.4 6,005 107.6 2,732 61.1 1,552 77.2 1,962 77.2 1,962 6 6 5,950 2,730 5,650 2,605 11717 5,315 

TF650 256.1 6,505 115.4 2,932 69.0 1,752 85.1 2,162 81.1 2,061 3 3 4,740 2,300 4,440 2,175 11815 5,359 

TF700 275.8 7,005 123.3 3,132 76.9 1,952 93.0 2,362 89.0 2,261 3 3 3,950 1,900 3,650 1,775 11915 5,404 

TS370 145.9 3,705 74.1 1,882 27.6 702 43.8 1,112 43.8 1,112 6 6 6,500 3,190 6,500 3,065 11274 5,114 

TS400 157.7 4,005 78.0 1,982 31.6 802 47.7 1,212 47.7 1,212 6 6 6,500 3,120 6,500 2,995 11323 5,136 

TS430 169.5 4,305 82.0 2,082 35.5 902 51.7 1,312 51.7 1,312 6 6 6,500 3,060 6,470 2,935 11342 5,145 

TS450 177.4 4,505 85.9 2,182 39.4 1,002 55.6 1,412 55.6 1,412 6 6 6,500 3,010 6,360 2,885 11434 5,187 

TS470 185.2 4,705 87.9 2,232 41.4 1,052 57.6 1,462 57.6 1,462 6 6 6,460 2,980 6,160 2,855 11468 5,202 

TS500 197.0 5,005 91.8 2,332 45.4 1,152 61.5 1,562 61.5 1,562 6 6 6,350 2,920 6,050 2,795 11520 5,226 

TS550 216.7 5,505 99.7 2,532 53.2 1,352 69.4 1,762 69.4 1,762 6 6 6,150 2,820 5,850 2,695 11620 5,271 

TS600 236.4 6,005 107.6 2,732 61.1 1,552 77.2 1,962 77.2 1,962 6 6 5,950 2,730 5,650 2,605 11717 5,315 

TS650 256.1 6,505 115.4 2,932 69.0 1,752 85.1 2,162 81.1 2,061 3 3 4,740 2,300 4,440 2,175 11815 5,359 

TS700 275.8 7,005 123.3 3,132 76.9 1,952 93.0 2,362 89.0 2,261 3 3 3,950 1,900 3,650 1,775 11915 5,404 

4-х секц  

полный 

своб. ход 

QF610 240.7 6,115 84.1 2,136 38.1 967 59.6 1,514 59.6 1,514 3 3 3,750 1,810 3,450 1,685 12088 5,483 

QF660 260.4 6,615 92.0 2,336 45.9 1,167 67.5 1,714 67.5 1,714 3 3 3,550 1,710 3,250 1,585 12221 5,543 

QF700 276.2 7,015 95.9 2,436 49.9 1,267 71.4 1,814 71.4 1,814 3 3 2,980 1,420 2,680 1,295 12286 5,573 

QF745 293.9 7,465 101.8 2,586 55.8 1,417 77.3 1,964 75.5 1,917 3 3 1,870 890 1,570 765 12380 5,616 

QF790 311.6 7,915 107.7 2,736 61.7 1,567 81.5 2,070 75.5 1,917 3 3 1,060 500 760 375 12609 5,719 

12 HYUNDAI FORKLIFT HYUNDAI FORKLIFT 13 

※  Мачта TS : Широкообзорная  3-х секционная мачта с полным свободным ходом  (2 цилиндра свободного хода) 
※  Мачта TS : Широкообзорная  3-х секционная мачта с полным свободным ходом  (2 цилиндра свободного хода) 

*  Стандарт 
*  Стандарт 



Графики грузоподъёмности 

Опционное оборудование 
.Вилы (мм) 

22/ 25B-9 : 900, 1000, 1050(STD), 1200, 1350, 1500, 1650, 1800 

30/32/35B-9 : 900, 1050(STD), 1150, 1200, 1650, 1800, 1970, 2120, 2300, 

2400 
. Удлинитель вил(мм) 

22/ 25B-9 : 1300, 1500, 1700, 1800 

30/32/35B-9 : 1500, 1700, 1800 
.Встроенный сайд-шифт, Позиционер вил, Встроенный позиционер вил с 

сайд-шифтом 
.Шины : Цельнолитые(СТД)/ Пневмо / Немаркие 

Широкие шины [22/25/30/32B-9: Передние шины (23x10-12)] 
.Сиденье: Подогрев, Выдвигаемый подголовник 
.Пальчиковые рычаги 
.«Холодное» исполнение 
.Гидрораспределитель : 2-х секционный(СТД), 3-х, 4-х секционный 

.Автоматическое выравнивание вил 

.Проблесковый маячок 

.Индикатор массы груза 

.Рабочее освещение 

.Боковое зеркало 

.Контроль присутствия оператора с 

блокировкой  : хода (СТД) мачты (ОПЦ)  
.UL : ES, EE 
.Кабина 
❶ : Переднее стекло + Крыша 

❷ : ❶ + Заднее стекло 

❸ : ❷ + Боковая дверь 

❹ : ❸ + Обогреватель 

❺ : ❹ + Аудио 

Навесное оборудование 
      Боковое  смещение          Наклоняемые вилы Ротатор 

Новая 9 Серия 

  22B-9 25B-9 30B-9 32B-9 35B-9  

Таблица мачт (35B-9) 

※  Мачта TS : Широкообзорная  3-х секционная мачта с полным свободным ходом  (2 цилиндра свободного хода) 

*  Стандарт 

Тип мачты 

Высота 

подъёма 

вил 

(MAX) 

 

Высота  

мачты 

(сложена) 

Свободный ход вил Tilt Angle 
Грузоподъёмность  

Масса 

погрузчика  

(без груза) 

Без бокового 

смещения 

С боковым 

смещением 

With Load  

Backrest 

Without Load  

Backrest 

Without Load  

Backrest 

(3/4-SPOOL) 

 
Fwd 

 
Bwd 

24 in  

LC 

500mm  

LC 

24 in  

LC 

500mm  

LC 

in мм in   мм in мм in мм in мм град град lb кг lb кг lb кг 

 

 

 
 

2-х-секц.   

Ограничен. 

свободный 

ход 

V300 118.3 3,005 82.4 2,093  

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

115 

6 10 7,000 3,500 7,000 3,500 11396 5,169 

*V330 130.1 3,305 88.3 2,243 6 10 7,000 3,500 7,000 3,500 11442 5,190 

V350 138.0 3,505 92.2 2,343 6 10 7,000 3,500 7,000 3,500 11460 5,198 

V370 145.9 3,705 98.1 2,493 6 10 7,000 3,500 7,000 3,500 11499 5,216 

V400 157.7 4,005 104.1 2,643 6 10 7,000 3,500 7,000 3,430 11537 5,233 

V430 169.5 4,305 110.0 2,793 6 6 7,000 3,500 7,000 3,350 11635 5,278 

V450 177.4 4,505 115.9 2,943 6 6 7,000 3,450 7,000 3,300 11691 5,303 

V470 185.2 4,705 119.8 3,043 6 6 7,000 3,400 6,810 3,250 11716 5,315 

V500 197.0 5,005 125.7 3,193 6 6 6,920 3,300 6,620 3,150 11755 5,332 

2-х секц  

полный 

своб. ход 

VF/VS295 117.2 2,976 82.4 2,093 35.9 913 54.2 1,377 54.2 1,377 6 6 7,000 3,500 7,000 3,500 11499 5,216 

VF/VS325 129.0 3,276 88.3 2,243 41.9 1,063 60.1 1,527 60.1 1,527 6 6 7,000 3,500 7,000 3,430 11549 5,239 

VF/VS345 136.9 3,476 92.2 2,343 45.8 1,163 64.1 1,627 64.1 1,627 6 6 7,000 3,500 7,000 3,350 11607 5,265 

3-х секц  

полный 

свободный 

ход 

TF370 145.9 3,705 74.5 1,893 28.1 713 46.3 1,177 46.3 1,177 6 6 7,000 3,500 7,000 3,430 11836 5,369 

TF400 157.7 4,005 78.5 1,993 32.0 813 50.3 1,277 50.3 1,277 6 6 7,000 3,500 7,000 3,350 11885 5,391 

TF430 169.5 4,305 82.4 2,093 35.9 913 54.2 1,377 54.2 1,377 6 6 7,000 3,450 7,000 3,300 11904 5,400 

TF450 177.4 4,505 86.3 2,193 39.9 1,013 58.1 1,477 58.1 1,477 6 6 7,000 3,400 7,000 3,250 11996 5,442 

TF470 185.2 4,705 88.3 2,243 41.9 1,063 60.1 1,527 60.1 1,527 6 6 7,000 3,350 6,760 3,200 12030 5,457 

TF500 197.0 5,005 92.2 2,343 45.8 1,163 64.1 1,627 64.1 1,627 6 6 6,830 3,300 6,530 3,150 12083 5,481 

TF550 216.7 5,505 100.1 2,543 53.7 1,363 71.9 1,827 71.9 1,827 6 6 6,610 3,150 6,310 3,000 12182 5,526 

TF600 236.4 6,005 108.0 2,743 61.5 1,563 79.8 2,027 79.8 2,027 6 6 6,420 3,100 6,120 2,950 12279 5,570 

TF650 256.1 6,505 115.9 2,943 69.4 1,763 86.7 2,201 81.1 2,061 3 3 5,400 2,600 5,100 2,450 12377 5,614 

TF700 275.8 7,005 123.7 3,143 77.3 1,963 94.5 2,401 89.0 2,261 3 3 4,590 2,200 4,290 2,050 12477 5,659 

TS370 145.9 3,705 74.5 1,893 28.1 713 46.3 1,177 46.3 1,177 6 6 7,000 3,500 7,000 3,430 11836 5,369 

TS400 157.7 4,005 78.5 1,993 32.0 813 50.3 1,277 50.3 1,277 6 6 7,000 3,500 7,000 3,350 11885 5,391 

TS430 169.5 4,305 82.4 2,093 35.9 913 54.2 1,377 54.2 1,377 6 6 7,000 3,450 7,000 3,300 11904 5,400 

TS450 177.4 4,505 86.3 2,193 39.9 1,013 58.1 1,477 58.1 1,477 6 6 7,000 3,400 7,000 3,250 11996 5,442 

TS470 185.2 4,705 88.3 2,243 41.9 1,063 60.1 1,527 60.1 1,527 6 6 7,000 3,350 6,760 3,200 12030 5,457 

TS500 197.0 5,005 92.2 2,343 45.8 1,163 64.1 1,627 64.1 1,627 6 6 6,830 3,300 6,530 3,150 12083 5,481 

TS550 216.7 5,505 100.1 2,543 53.7 1,363 71.9 1,827 71.9 1,827 6 6 6,610 3,150 6,310 3,000 12182 5,526 

TS600 236.4 6,005 108.0 2,743 61.5 1,563 79.8 2,027 79.8 2,027 6 6 6,420 3,100 6,120 2,950 12279 5,570 

TS650 256.1 6,505 115.9 2,943 69.4 1,763 85.6 2,173 80.0 2,033 3 3 5,400 2,600 5,100 2,450 12377 5,614 

TS700 275.8 7,005 123.7 3,143 77.3 1,963 93.4 2,373 87.9 2,233 3 3 4,590 2,200 4,290 2,050 12477 5,659 

4-х секц  

полный 

своб. ход 

QF610 240.7 6,115 84.5 2,147 38.1 967 59.6 1,514 59.6 1,514 3 3 5,180 2,500 4,880 2,350 12650 5,738 

QF660 260.4 6,615 92.4 2,347 45.9 1,167 67.5 1,714 67.5 1,714 3 3 4,980 2,400 4,680 2,250 12783 5,798 

QF700 276.2 7,015 96.3 2,447 49.9 1,267 71.4 1,814 71.4 1,814 3 3 4,390 2,100 4,090 1,950 12849 5,828 

QF745 293.9 7,465 102.2 2,597 55.8 1,417 77.3 1,964 75.5 1,917 3 3 4,080 1,950 3,780 1,800 12943 5,871 

QF790 311.6 7,915 108.1 2,747 61.7 1,567 81.5 2,070 75.5 1,917 3 3 3,040 1,450 2,740 1,300 13171 5,974 

14 HYUNDAI FORKLIFT HYUNDAI FORKLIFT 15 

Наклоняемый ковш  Сталкиватель Рулонный захват Стабилизатор груза 

Картонный захват Кантователь  паллет Захват для бочек Боковой захват Выдвижная каретка Позиционер вил 


